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PRO EX-=20

CONTROLADOR MODULAR

MANUAL DE INSTALAGAO, PROGRAMACAO E OPERACAO

@



DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Esta unidade foi desenhada para oferecer proteg¢do adequada
contra interferéncias prejudiciais em instalagdes residenciais.
Este equipamento utiliza, gera e pode irradiar energia de
radiofrequéncia e, caso nao esteja instalado de acordo com
as instrucdes, pode causar interferéncia prejudicial as
comunicagdes via radio. Ndo ha garantia de que nao ocorrera
interferéncia em qualquer instalagdo em particular.

Se o equipamento causar interferéncias prejudiciais a uma
recepcgdo de radio ou televisdo, o que pode ser determinado
por meio do desligamento e religamento do equipamento,

0 usuario pode corrigir a interferéncia da seguinte maneira:
(1) reoriente ou realoque a antena de recepgao; (2) aumente
a distancia entre o equipamento e o receptor; (3) conecte

0 equipamento em uma saida que esteja em um circuito
diferente do receptor; (4) consulte o representante ou um
técnico especialista em suporte de radio e TV.

As alteracdes ou modificagdes a este equipamento podem
tornar invélida a autoridade do usuério para utilizar o
equipamento, bem como invalidar sua garantia.

INTRODUCAO

0 Pro EX 2.0 é um controlador de irrigac&o interno/externo.

A unidade consiste de terminais para véalvula mestre / bomba,
sensores e um modulo instalado de fabrica que opera quatro
valvulas elétricas.

0 controlador é expandivel, por meio da instalacao de
modulos que podem ser adquiridos separadamente e
instalados de forma interna no controlador.
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Manual de Instalagéo, Programacao e Operagédo

CONTROLES E TOUCH PAD
VISOR LCD INICI0 MANUAL / VISORLED INiCIO
Exibe a hora do di BOTAO SEGUINTE B - B N
®Jé c;aadao;ngn;a Utilizado para iniciar BOTAO  BOTAO BOTAO  MANUAL/BOTAO
manualmente um VOLTAR AUMENTAR DIMINUIR SEGUINTE

®Durante a programacéo
mostra os resultados
dos comandos inseridos

®Durante a irrigacéo,
mostra qual valvula estad
acionada e os minutos
restantes de operagao

programa de irrigagao
selecionado, ou para
avangar a irrigacao
da proxima valvula.

BOTAO SELETOR

@ Usado para ligar/desligar
o controlador e para a
programacgao.

®@Usado para deixar o
controlador em modo
automaético e para
interromper a irrigacéo
(apagado).

® Usado para selecionar
as fungdes de ajuste

@ Mostra o contetido
completo de um
programa de irrigagéo

®Usado para colocar o
controlador em fungéo
de ajuste do cédigo pin

® Usado para permitir
o ajuste de fungdes
avangadas

@ Usado para selecionar
modos de teste

LED DE INDICACAQ

DE ALARME / ERROS

liga quando ocorre

0 seguinte:

@A irrigagdo é suspensa
pelo sensor de chuva

@0 controlador detecta um
curto-circuito na vélvula

®0correu um erro de
programacao.

BOTOES PARA BAIX0 /
PARA CIMA

Utilizado para configurar
hora / data e realizar
alteragdes no programa.

BOTAO DE SELEGAO

DE PROGRAMA

Utilizado para selecionar
entre os programas de
irrigagdo A, B ou C.

RUN

SINGLE
STATION /

SYSTEM
TEST  REMOTE/
PIN

MANUAL
DOV START/NEXT

up
v & B
QOon OpisaBLED

( RAIN )
SENSOR

\

BOTAOQ DE ATIVACAO DO
SENSOR DE CHUVA
Utilizado para indicar se o
controlador deve obedecer
ou ignorar a informagéo

do sensor

BOTAO SELETOR

I

/

ERRO /
LED DE
ALARME

PROGRAMA

BOTAO BOTAO
SELEGAO ATIVAR /
DESATIVAR
SENSOR

02
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CONFIGURAR DESLIGAMENTO CONFIGURAR OPERACAO AUTOMATICA BOTAO SELETOR DE PROGRAMA

1. Gire o botdo para “OFF” (Apagado) 1.Gire o botdo para a posi¢do “AUT0” 0 controlador Pro EX 2.0 tem trés
programas distintos A, B e C. Os

Quando o botao estiver na posi¢do “OFF”, Quando o botdo esté na posicdo “AUT0", o mdltiplos programas permitem a

airrigacdo ndo ocorre. 0 visor exibird “OFF”, controlador funcionara no modo automatico. operacao automatica das valvulas com

a hora e o dia da semana. 0 visor ird mostrar o programa selecionado, cronogramas distintos de irrigagao.

. 5 . o dia da semana e a hora.
NOTA: Press:on'ar qualquer botao fara Vocé pode programar qualquer
com que ele exiba momentaneamente o 0 controlador sera acionado automaticamente vélvula para funcionar em um ou
NUMERO DE REVISAO", "K-RAIN" ou para atender a QUALQUER programacéo de mais programas.
a tela com programa completo. irrigagéo.

1. Para selecionar um programa,
toque no botdo de selegao
“PROGRAM”, no painel frontal,

ki B9 & para selecionar o programa
2 e A — = = s o A, BouC.
reworer o) By o oo o 2. 0 visor exibe brgvemente 0
o programa selecionado.

3. 0 programa selecionado, entdo
aparece no lado esquerdo do visor.

4. Quaisquer instrugdes inseridas

no programa serdo aplicadas
apenas ao programa selecionado.

OAa OB Oc¢
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BOTAO DE ATIVACAO DO SENSOR DE CHUVA PROGRAMACAO

0 objetivo do sensor de chuva é suspender
a irrigagcdo automaticamente quando um
determinado nivel de precipitacdo for
atingido.

0 botdo de ativagdo do sensor de chuva
permite que o usudrio tenha a escolha

de ndo utilizar o sensor. Se um sensor

de chuva for instalado, e BYPASSED for
selecionado, entdo a mensagem BYPASSED
sera exibida no canto esquerdo superior

do LCD.

NOTA: Quando o botao do sensor de
chuva estiver na posigdo “ON”, um sensor
de chuva deve ser instalado para a
suspensao do programa de irrigagéo.

Mais detalhes na pagina 19.

[
STARTINEXT

>

Um dos recursos principais do controlador
Pro EX 2.0, é o seu visor LCD. O visor tem
sua luz de fundo acionada quando ocorre
fornecimento de energia principal (110V ou
220V) para o controlador, e quando qualquer
botdo por pressionado.

Ao girar o botdo principal, o visor é
automaticamente alterado. O valor piscando
no visor pode ser aumentado ou reduzido
ao pressionar os botoes DOWN (baixar)

ou UP (subir). Para retornar ou avangar
para o proximo valor, pressione os botdes
BACK (retroceder) ou NEXT (avangar).

Por conta das variadas necessidades de
irrigacdo, o controlador Pro EX 2.0 tem

trés programas distintos (A, B e C). Cada
programa é completamente independente

do outro e o controlador ird automaticamente
acumular programas que se sobrepdem.

Isto permite que todas as irrigagdes
programadas ocorram, porque apenas um
programa ird funcionar de cada vez, em
ordem alfabética.

Apenas um tempo de inicio por
programa (A, B ou C) é necessario
para operar todas as estacdes
com um tempo de operacao.

0 controlador avanca a operagao
de forma automatica e em ordem
numerica para a proxima estacao,
sem a necessidade de tempos de
inicio adicionais.

Para irrigag@es adicionais, cada programa
pode ser configurado com quatro tempos
de inicio cada. Isto permite eficiéncia na
irrigacdo mesmo quando a mesma ndo pode
ser feita em apenas uma operagao (tempo
de absorgéo do solo).

NOTA: Para operar, um programa deve
conter pelo menos um tempo de inicio,
dias de irrigagdo e uma estagdo com
algum tempo de operagao.

04
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DEFINA HORA / DATA

—_

. Gire o botdo para AJUSTE HORA / DATA,

0 LCD ira exibir a hora. A palavra “"HOURS”
aparecera piscando no visor.

. Pressione os botdes DOWN (baixar) ou

UP (subir), para definir a hora correta.

. Para alterar os minutos, pressione o

botdao NEXT (avancar). A palavra “MINUTES”
aparecera piscando no visor.

. Pressione os botdes DOWN (baixar) ou

UP (subir), para definir os minutos corretos.

. Para definir a data atual, pressione o

botdo NEXT (avangar). A palavra “DAY”
aparecera piscando no visor.

. Pressione os botdes DOWN (baixar) ou

UP (subir), para definir o dia atual.

7. Para definir o més atual, pressione o
botdo NEXT (avancar) e a palavra
“MONTH" aparecera piscando no visor.

8. Pressione os botdes DOWN (baixar) ou
UP (subir), para definir o més atual.

9. Para definir o ano atual, pressione o
botdo NEXT (avancar). A palavra “YEAR"
aparecera piscando no visor.

10. Pressione os botGes DOWN (baixar) ou
UP (subir), para definir o ano atual.

11. Retorne o botdo para a posicao AUTO.

NOTA: O controlador Pro EX 2.0 pode ser
configurado com relégio em formato de am/pm
ou 24 horas. Para alternar o reldgio, pressione
os botées BACK (retroceder) e NEXT (avangar)
simultaneamente.

05

S REMOTE/
PIN

REMOTE/
PIN

DEFINA 0S TEMPOS DE INiCI0 DO PROGRAMA

0 controlador Pro EX 2.0 permite até
quatro tempos distintos de partida da
irrigacdo para cada programa.

1. Utilize o botdo de selecao do programa
para selecionar o programa (A, B ou C)
que deseja atribuir um tempo de inicio.

2. Gire o botdo para ajuste horas de
partida. O visor mostrara a primeira
hora de partida definida para o
programa selecionado.

3. Pressione os botges DOWN (baixar)
ou UP (subir), para alterar o tempo

de inicio. O ajuste do tempo é feito
em incrementos de 15 minutos. @

4. Para eliminar um tempo de partida
dairrigagdo aperte os botdes DOWN
(baixar) ou UP (subir) até que “OFF”
apareca no visor. OFF esté localizado
entre 11:45 p.m. e 12:00 a.m.

5. Quando tempos de arranque adicionais
forem necessarios, pressione
o0 botdo NEXT (avancar) para exibir a
hora de partida da préxima irrigagao.
Repita os passos 4 a 6 para definir
horérios de partida adicionais.

6. Retorne o botdo para a posigéo
AUTO (automatico).




DEFINIR 0S DIAS DE IRRIGACAQ

0 objetivo do sensor de chuva é suspender
a irrigagcdo automaticamente quando um
determinado nivel de precipitacdo for
atingido.

PERSONALIZADO funciona nos dias
da semana que forem selecionados
por vocé.

DIAS iMPARES funciona em dias
impares do més.

DIAS PARES funciona em dias pares
do més.

INTERVALADO funciona em um
intervalo de dias selecionados
(por exemplo, a cada 5 dias.)
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DEFINIR OPERAGAQ PERSONALIZADA

1. Utilize o botdo de selecdo do programa
para selecionar o programa (A, B ou C)
que deseja atribuir dias de irrigacao.

2. Gire o botdo para “selegdo de dias de
irrigacdo”. “MON ON" deveré aparecer
no visor.

3. Pressione os botdes DOWN (baixar)
ou UP (subir) para habilitar (ON) ou
desabilitar (OFF) o dia da semana na
operagao.

4. Pressione o botdo NEXT (avancar) para
avancar para o proximo dia da semana.
Repita os passos 3 e 4 até que todos 0s
dias da semana tenham sido ajustados.

5. Retorne o botdo para a posigdo
AUTOMATICO.

PROGRAM
DISPLAY.

SPECIAL

FEATURES
RUN
swoLe

v
T REMOTE/
PIN

Manual de Instalagéo, Programacao e Operagédo

DEFINIR OPERAGAO EM DIAS PARES/IMPARES

1. Utilize o botdo de selecdo do programa
para selecionar o programa (A, B ou

C) que deseja atribuir dias pares ou
impares para a irrigacgdo.

2. Pressione os botdes BACK (retroceder)
ou NEXT (avangar) simultaneamente
até que “0DD" (dias impares) ou “EVEN”
(dias pares) aparegam no visor.

w

Retorne o botéo para a posicéo
AUTOMATICO.

REMOTE/
PIN

06
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DEFINIR OPERAGAO INTERVALADA

1. Utilize o botdo de selecdo do programa
para selecionar o programa (A, B ou C)
que deseja irrigagdo em intervalos.

2. Pressione os botdes BACK (retroceder) ou
NEXT (avancar)simultaneamente até que
“CYCLE” aparega no canto superior direito
do visor e “DAYS REMAINING" aparega no
canto inferior esquerdo. “DAYS REMAINING”
aparecera piscando.

3. 0 visor mostra o namero de dias restantes
(“DAYS REMAINING") até o proximo dia de
irrigacdo e o nimero de dias de intervalo
no ciclo.

4. Pressione os botées DOWN (baixar) e
UP (subir) para configurar o nimero
de dias restantes antes que a proxima
irrigagcdo automatica se inicie.

5. Pressione o botdo NEXT (seguinte) para
avancar para os DIAS DE INTERVALO NO
CICLO. “DAY CYCLE" aparecera piscando.

6. Pressione os botoes DOWN (baixar) e UP
(subir) para configurar o nimero de dias no
ciclo de 1 a 31. Por exemplo: para irrigar a
cada cinco dias, o ciclo deve ser
configurado como “5".

7. Retorne o botdo para a posicao AUTOMATICO.

DEFINIR 0S TEMPOS DE OPERACAO DE CADA ESTACAO

As estagdes de 1 a 16 podem ser configuradas
para funcionar durante periodo de 1 segundo
a seis horas. 0 ajuste da primeira hora sofre
acréscimos de um minuto. As cinco horas
restantes podem ser definidas em acréscimos
de dez minutos.

1. Utilize o botdo de selegdo do programa para
selecionar o programa (A, B ou C) que deseja
atribuir um tempo de operacao.

2. Gire o botdo para SET STATION RUN TIMES
(ajuste duracgdo de cada zona). O visor ira
mostrar todas as estagdes disponiveis (pelo
menos um modulo deve estar instalado).

A primeira estagdo disponivel aparecera
piscando.

3. Pressione os botdes DOWN (baixar) ou UP
(subir) para definir o nimero de segundos/
minutos/horas nos quais a estacdo devera
operar (tempo de operagdo). Para estagdes
que ndo requerem um tempo de operagao,
defina-as como “OFF.”

4. Pressione o botdao NEXT (avancar) para
avancar para a proxima estacdo na sequéncia.
Repita os passos 3 e 4 até que tenha sido
definido um tempo de operacgdo para cada
estacdo no programa selecionado.

5. Retorne o botdo para a posigéo AUTOMATICO.

NOTA: Os tempos de operagdo podem
ser definidos em horas/minutos ou
minutos/segundos. Pressione os botoes
BACK (retroceder) e NEXT (avancgar)
simultaneamente para alternar entre as
configuragdes.

Durante a definigdo de tempo de operagao
da estacdo, se o botdo next (avangar) for
pressionado e a estacdo néo tiver um
médulo instalado, uma mensagem indicando
“NO MOD" aparecera no visor.
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OPERAGAO MANUAL DE UM PROGRAMA

Quando é necesséria a operagdo manual

de um programa, o usudrio pode inicar
manualmente qualquer um dos trés programas
(A, B ouC).

—_

. Utilize o botdo de selegdo do programa para

selecionar o programa (A, B ou C) que sera
operado manualmente.

. Gire o botdo para AUTOMATICO

ou MODO DE TESTE.

. Pressione o botao ARRANQUE MANUAL

para iniciar o programa selecionado.

. 0 visor ird exibir “RUN", a estag@o que esta

operando e o tempo restante de operagdo
para aquela estacdo. Conforme cada
estacdo complete seu tempo de operagdo
anteriormente programado, a préxima
estacdo na sequéncia iniciard a irrigacao.

. A operagdo manual podera ser cancelada

a qualquer momento, com o botdo na posicao
“0FF” (apagado) por 3 segundos.

. Retorne o botdo para a posigdo AUTOMATICO.

NOTA: Pressionar os botdes BACK
(retroceder) ou NEXT (avangar) faré com
que se avance manualmente para um
ndmero seguinte ou prévio de estagao.

Os tempos de operagdo anteriormente
programados podem ser modificados
durante a operagdo manual. Quaisquer
alteracdes de tempo de operago NAO
fardo com que se altere o tempo de
irrigagdo armazenado no programa.

PIN / CONTROLE REMOTO

0 Pro EX 2.0 tem um controle remoto
opcional (ndo incluso) para operagéo
ainda mais préatica do controlador,
eliminando deslocamentos constantes
até o controlador.

NOTA: Para utilizar este recurso,
o controlador deve ser conectado
a fonte de energia AC e o médulo
RF deve estar instalado.

Para a instalagdo do mddulo RF,
programagéo do Cddigo Pin e
operagdo, consulte o manual do
controle remoto para o Pro EX 2.0.

08
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OPERANDO MANUALMENTE UMA ESTACAO INDIVIDUAL

Quando é necesséria a operagdo de
uma estacao especifica, a mesma pode
ser iniciada manualmente.

1. Utilize o botdo de selecdo do programa
para selecionar o programa (A, B ou C)
que contém a estagdo a ser operada
manualmente.

2. Gire o botdo para “EXECUTAR ZONA
INDIVIDUAL". 0 visor exibira o programa
selecionado e a palavra “SINGLE".
Pressione o botdo NEXT (avancar) para
iniciar a operacdo de estacao individual.

3. Pressione os botdes BACK (retroceder) ou
NEXT (avancar) para selecionar a estagao
desejada.

4. Pressione o botdao ARRANQUE MANUAL
para iniciar a operacgao.

NOTA: Pressionar os botoes BACK ou NEXT
fard com que se avance manualmente para
um numero subsequente ou prévio de estago.

Os tempos de operagdo anteriormente
programados podem ser alterados durante

a operagdo manual. Quaisquer alteragdes no
tempo de operagao NAO alterardo o tempo de
irrigagdo armazenado no programa.

Se a estagdo tiver um tempo de operagédo
igual a zero (OFF), utilize o botao de selegdo
do programa BUTTON, para selecionar um
programa diferente.

Estagdes com um tempo de operagdo igual a
zero (OFF) ndo podem ser ativadas manualmente.
Apenas estagées com um tempo de operagdo
programado anteriormente podem ser ativadas
manualmente.

LOCALIZADOR DE VALVULA

Pode ser necessério localizar uma vélvula
no sistema de irrigagdo para manutencgao
ou reparo. Sem as ferramentas corretas,
localizar as valvulas pode levar tempo.

A ferramenta de localizagdo de vélvulas
dos controladores Pro EX 2.0 auxiliam na
localizagdo de valvulas que estejam ocultas,
pelo pulso da solenéide das valvulas.

1. Gire o botdo para “MODO DE TESTE".
0 visor exihird o programa selecionado
e a mensagem “SINGLE". Pressione
os botdes BACK (retroceder) ou NEXT
(avancgar) até que seja exibido “LOCATE
no visor.

2. Pressione o botao ARRANQUE MANUAL
para iniciar o recurso de localizagdo.
0 visor exibira a primeira estagéo
que estiver disponivel.

. Pressione o botdo ARRANQUE MANUAL
para avancar para a proxima estagao
disponivel.

*
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TESTE DE TODAS AS ESTACOES

0 Pro EX 2.0 permite que o usuario tenha

a sua disposicdo um método simples de
verificagdo de todas as estagdes, por meio
da operagdo de um programa de teste. Este
recurso opera cada estagdo individualmente
em ordem numérica, do menor para o maior.

A operacgdo de cada estagdo esta pré-configurada
para dois minutos, os quais o usuéario podera
alterar a qualquer momento durante o teste.

1

. Gire o botdo para MODO DE TESTE. O visor

exibird o programa selecionado e a mensagem
“SINGLE". Pressione os botdes BACK
(retroceder) ou NEXT (avancar) até que

seja exibido "TEST" no visor.

. Pressione o botao ARRANQUE MANUAL

para iniciar este recurso de teste. 0 visor ira
mostrar “RUN" junto com o tempo restante de
operacao para a primeira estacao disponivel.

. Para alterar o tempo padréo de teste,

pressione os botdes UP (subir) ou DOWN
(baixar). Enquanto o teste esta em andamento,
0 visor mostra o nimero estagdo em operagao,
junto com seu tempo restante de operacao.

0 controlador ir4 operar as estagdes em
sequéncia numérica.

. Pressione o botdoNEXT (avangar) para
avancar manualmente para a proxima
estacdo disponivel.

NOTA: A alteragéo do tempo de operagdo de
testes pode ser feita a qualquer momento e
para qualquer estagdo. Qualquer alteragéo ao
tempo de operagéo do teste se torna o novo
padrdo para todas as estagaes.

TEST  REMOTE/
PIN

10
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CARACTERISTICAS ESPECIAIS (FUNCOES AVANCADAS)

AJUSTE SAZONAL

0 recurso de ajuste sazonal permite ao usuério
aumentar ou reduzir os tempos de operagao

das estagdes de uma forma global, sem a
reprogramacdo de cada estagdo individualmente.
Os tempos de operagdo podem ser reduzidos
para até 10% ou aumentados, até 200%.

Este recurso é utilizado para reduzir ou aumentar os
tempos de irrigacdo durante alteragdes sazonais
de temperatura. A porcentagem de ajuste sazonal
é calculada de acordo com o tempo de operagao
programado para cada estagdo. Por exemplo: se
uma estacdo foi programada para funcionar por
10 minutos, e o ajuste sazonal for reduzido a 80%,
a estacdo agora passara a funcionar por 8 minutos.
Por outro lado, se vocé definir o ajuste para
cima, para 120%, a mesma estagdo agora
funcionara por 12 minutos.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibird “SEASONAL ADJUST
% 100.” (AJUSTE SAZONAL)

2. Pressione os botdes UP (subir) ou DOWN
(baixar) para definir a porcentagem, em
ajustes de 10 por cento.

3. Retorne o botdo para a posigao AUTOMATICO.

ATRASO / SOBREPOSICAO DE ESTACAO

0 recurso de atraso / sobreposigdo de estagdes
permite que o usuario insira um atraso ou uma
sobreposicao global entre o fim de qualquer ciclo
de irrigacdo e o inicio do ciclo da proxima estagao.

0 atraso de estacao é utilizado em sistemas que
tem vélvulas de fechamento lento ou sistemas de
bombeamento operando com um pequeno tempo
de recuperacéo.

A sobreposicao entre estacdes é utilizada para
reduzir a sobrecarga hidraulica (golpe de ariete).

1. Gire 0 botdo para FUNGCOES AVANGADAS.
0 visor exibira “SEASONAL ADJUST % 100.”
(AJUSTE SAZONAL).

. Pressione o botdo NEXT (avangar) para
acessar o recurso de atraso / sobreposicao.
0 visor mostrard “"DELAY 0:00.”

3. Pressione o bhotdo UP (subir) para adicionar um
tempo de atraso. Os tempos de atraso podem
ser configurados de 1 segundo até 9 horas.

N

4. Pressione o botdo DOWN (baixar) para
adicionar um tempo de sobreposi¢&o.
Os tempos de sobreposi¢do podem ser
configurados entre 1 a 9 segundos.

5. Retorne o botdo para a posigéo AUTOMATICO.

LIGAR / DESLIGAR BOMBA

0 recurso PUMP ON/OFF permite que o
usudrio habilite ou desabilite o terminal
MV/PS para cada estagdo individual.

0 recurso ON/OFF é utilizado em sistemas
de irrigacd@o, onde ndo é necessario que
uma bomba opere ou ndo em uma estagdo
especifica.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANCADAS.
0 visor exibira “SEASONAL ADJUST % 100.”
(AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdo NEXT (avangar) até
que o texto “PUMP” seja exibido.

e NEXT (avancar) simultaneamente para
acessar o recurso PUMP ON/OFF. O visor
ird exibir a mensagem “PUMP ON” e todas
as estacgoes.

3. Pressione os botGes BACK (retroceder) @

4. Pressione o botdo BACK (retroceder)
ou NEXT (avancar) para selecionar a
estacdo desejada.

5. Pressione os botdes UP (subir) ou
DOWN (baixar) para ativar (ON) ou
desativar (OFF) a estagdo.

6. Retorne o botéo para a posigéo
AUTOMATICO.




SENSOR DE CHUVA

0 recurso de SENSOR ON/OFF permite que o
usuario habilite ou desabilite os terminais do
SENSOR para cada estagdo, individualmente.

0 recurso ON/OFF é utilizado em sistemas de
irrigacdo, onde for necessario que um sensor de
chuva opere ou ndo em uma estacgdo especifica.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibira “SEASONAL ADJUST % 100.”
(AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdo NEXT (avangar) até que
o texto “SENSOR” seja exibido.

3. Pressione os botGes BACK (retroceder) e
NEXT (avancgar) simultaneamente para acessar
o recurso SENSOR ON/OFF. O visor iré exibir a
mensagem "ACTIVE" e todas as estagdes.

4, Pressione o botdo BACK (retroceder) ou NEXT

(avancgar) para selecionar a estagao desejada.

5. Pressione os botdes UP (subir) ou DOWN
(baixar) para ativar (ON) ou ignorar (OFF)
a estacéao.

. Retorne o hotdo para a posigdo AUTOMATICO.
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DETECTOR DE CURTO CIRCUITO

0 recurso de detecgdo de curto circuito evita
que a bomba e a estagdo operem quando
o controlador detectar um circuito aberto.

0 recurso de deteccdo de curto circuito
apenas pode ser habilitado (ON) ou desabilitado
(OFF) de forma global, para todas as estagdes.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibira “SEASONAL ADJUST % 100.”
(AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdao NEXT (avancgar) até que
o texto "OPENOFF" seja exibido.

3. Pressione os botdes UP (subir) ou DOWN
(baixar) para ativar ou desativar o recurso
de deteccdo de circuito aberto.

4. Retorne o botdo para a posigao AUTOMATICO.

Manual de Instalagéo, Programacao e Operagédo

LIMPAR PROGRAMACAO

0 recurso "CLEAR" permite que o usuério
apague todas as programagdes realizadas
e restaure o programa original de fabrica
(todas as estacdes disponiveis, todos os
dias, dez minutos por estagéo).

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibird “SEASONAL ADJUST
% 100.” (AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdao NEXT (avangar) até
que o texto “CLEAR” seja exibido.

3. Para ativar o recurso CLEAR (subir),
pressione o botdo UP (subir) ou
DOWN (baixar), com o visor exibindo
a mensagem “CLEAR*.”

4. Pressione o botdo NEXT (avancar) para
limpar o programa atual. O visor mostrara
brevemente a mensagem “CLEARED”
antes de avangar automaticamente
para o proximo recurso disponivel.

5. Retorne o botdo para a posigdo
AUTOMATICO.




CARACTERISTICAS ESPECIAIS
SALVAR PROGRAMACAO

0 recurso SAVE permite que o usuério salve
todos os programas atuais. Isto permite que
o0 usudrio depois restaure de forma rapida e
facil qualquer programa salvo em caso de
alteracao.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibird “SEASONAL ADJUST
% 100.” (AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdao NEXT (avancgar) até que
o texto “SAVE" seja exibido.

3. Para ativar o recurso SAVE, pressione o
botdo UP (subir) ou DOWN (baixar), com
o visor exibindo a mensagem “SAVE*.”

4. Pressione o botdao NEXT (avancar) para
salvar o programa atual. O visor mostrara
brevemente a mensagem “SAVED” antes
de avancgar automaticamente para o
préximo recurso disponivel.

5. Retorne o botdo para a posigao AUTOMATICO.
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RECUPERAR PROGRAMACAOQ

0 recurso “RESTORE" permite que o usuario
recupere qualquer programa anteriormente
salvo.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibird “SEASONAL ADJUST
% 100.” (AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdao NEXT (avancar) até que
o texto “RESTORE” seja exibido.

3. Para ativar o recurso RESTORE, pressione
0 botdo UP (subir) ou DOWN (baixar), com
o visor exibindo a mensagem “RESTORE*.”

4. Pressione o botdo NEXT (avancar) para restaurar

qualquer programa salvo anteriormente.

0 visor mostrara brevemente a mensagem
“RESTORD"” antes de avancar automatica-
mente para o proximo recurso disponivel.

5. Retorne o botdo para a posigéo AUTOMATICO.

WaTERNG.
‘oavs

SET

STATION RUN

CONTRASTE DO VISOR

0 recurso “"CONTRAST” permite que o
usuario ajuste o contraste do visor para
uma melhor visualizagao.

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibird “SEASONAL ADJUST
% 100.” (AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdao NEXT (avancar) até
que o texto "CONTR 0" seja exibido.

3. Pressione os botges UP (subir) ou
DOWN (baixar) para aumentar (+9)
ou reduzir (-9) o contraste do visor.

4. Retorne o botéo para a posigéo
AUTOMATICO.
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SUSPENSAOQ DE FUNCIONAMENTO

Alguns usuéarios ou programas visando a NOTA: Todos os dias visiveis no topo do visor
conservacdo de 4gua podem escolher um serdo suspensos, independentemente da

dia especifico da semana para suspender programagdo pré-definida.

a irrigacgao.

0 recurso DAY OFF permite que o usuério
selecione um dia ou mais dias da semana, " Bl
no qual o sistema ndo devera operar, —e—
independente da programacéao na selegdo : = @ VYV A

de dias de irrigagdo. B O Oioioe o

1. Gire o botdo para FUNCOES AVANGADAS.
0 visor exibira “SEASONAL ADJUST % 100.”
(AJUSTE SAZONAL).

2. Pressione o botdo NEXT (avangar) até que

“DAY OFF” seja exibido e apareca o texto

piscante “MON" no canto superior esquerdo

do LCD.

3. Pressione os botdes UP (subir) ou DOWN
(baixar) para habilitar (ligar) o recurso de
suspensao de funcionamento. 0 visor agora
ird mostrar um texto sélido (ndo piscante):
“MON".

4. Pressione o botdo NEXT (avangar) para
avancar para o proximo dia da semana.

5. Repita os passos 3 e 4 até que todos os dias
da semana com irrigagdo suspensa tenham
sido definidos.

6. Retorne o botdo para a posicao AUTOMATICO.

14
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VISUALIZAR PROGRAMA RESETANDO 0 CONTROLADOR

A funcdo de visualizar o programa do Pro EX 2.0 0 botdo “reset” é utilizado para restaurar 3. Feche o painel, empurrando-o de volta
proporci’ona uma visualizagdo completa de todo o controlador. Todas as informagdes de para a direita e pressione até que ele
o contetido de qualquer programa. programacao permanecerao intactas. trave na posicdo fechada.

A partir desta tela, o usuéario pode verificar

; d, D ust 1. Abra o painel frontal, segurando com o 4. Retorne o botdo para a posigdo AUTO.
to,dos Osdd'is de |rr|dqagagt_[:jrogra_rn§dos,~o dedo o suporte no lado superior direito do 0 visor mostrara o dia padrdo da semana
nhumero de tempos de partida de Irmgagao e painel. Abra o painel para o lado esquerdo. e a hora.

estagdes com um tempo de operagéo para

d individual. . .
gada programa Incivicua 2. Localize o botdo RESET na parte traseira

1. Gire o botdo para MOSTRAR PROGRAMA. do painel. Utilize a ponta de um lapis ou
outro objeto pontiagudo, pressionando e
2. Utilize o seletor de programas para selecionar soltando o botdo RESET. O visor ficara
o programa (A, B ou C) a ser revisado. apagado enquanto o botdo RESET estiver

pressionado.
3. Se mais de um inicio tiver sido definido
(méximo de quatro), eles irdo aparecer
é proximos ao “START TIME" no visor.

4. Pressione o botdao NEXT (avancar) para
visualizar quaisquer tempos de inicio
adicionais.

BOTAO RESET

5. Retorne o botdo para a posicéo AUTOMATICO.

SN

5T REMOTE/
PIN
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INSTALACAO REMOCAO DA PORTA REMOCAO DO PAINEL PRINCIPAL

—_

0 controlador Pro EX 2.0 pode ser instalado
tanto em lugares internos, quanto externos sendo
que a instalacdo deve ser feita em conformidade

1. Assegurando-se de que a porta esteja
destrancada, abra a porta interna para
a esquerda, até que esteja completamente

. Abra o painel frontal, segurando com o
dedo o suporte no lado superior direito
do painel frontal. Abra o painel para o

com os codigos elétricos locais.

Para facilitar a visualizagd@o e a programacao,
recomendamos a instalagdo na altura dos olhos.

0 local de montagem deve ter uma conexao
de 110 ou 220VAC de fécil acesso e espago
suficiente para uma instalagado de um conduite
ou uma caixa de “jungdo”, caso necessario.

Ainstalagdo deve ser feita pelo menos a

5 metros de distdncia de um relé de arranque
ou qualquer motor de succao, tais como ar
condicionados e refrigeradores.

Para facilitar a instalagdo, a porta e o painel
principal podem ser removidos. 30 centimetros
de espago horizontal na esquerda sé@o
necessarios para abrir totalmente a porta.

aberta.

. Utilizando ambas as maos, pegue

suavemente a parte superior e inferior da
porta, proxima a localizac@o da dobradica.

. Puxe para a frente suavemente a parte

superior ou inferior da porta, até que a
mesma se solte.

lado esquerdo.

2. Desconecte o cabo de banda da parte
traseira do painel principal, puxando
gentilmente o conector diretamente
do encaixe.

3. Utilizando ambas as méaos, pegue a parte
superior e inferior da porta, proxima a
localizagdo da dobradiga.

4. Empurre gentilmente o painel principal
para cima até que o pino da dobradica
inferior esteja livre do soquete.
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MONTAGEM DO CONTROLADOR

0 controlador Pro EX 2.0 tem um (nico
encaixe de chave na parte superior / traseira
do controlador. Trés furos circulares de
montagem estdo localizados na parte
inferior / traseira do controlador. Um dos trés
furos de montagem é localizado na porte

interior da caixa de conexdo de 110 ou 220VAC.

Utilize um lapis para marcar a posigao (altura)
de montagem na parede. Ou, utilize um modelo
fornecido para facilitar a instalagao.

Coloque um dispositivo de fixagado adequado
ao tipo de material da parede, dentro do furo
determinado para este fim.

Pendure o controlador no encaixe,
certificando-se de que o mesmo esta
seguro na estreita area de encaixe.

Certifique-se de que o controlador esteja
nivelado, coloque um fixador adequado nos
furos circulares inferiores.

AREA DE ENCAIXE

FUROS DE MONTAGEM

ENTRADA DA FIAGAOQ

0 controlador Pro Ex 2.0 tem quatro
entradas disponiveis para fios de valvulas,
relé de arranque e sensor. As quatro
entradas estdo localizadas na parte interna
do gabinete e possuem tamanhos de 1/2",
3/4" ou adaptadores macho de 1".

ENTRADAS
PARA FIACAO
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INSTALANDO 0S MODULOS CONECTANDO A FIACAO DAS VALVULAS

0 controlador Pro EX 2.0 vem com um médulo Fig.1 1. Conecte cada vélvula com seu cabo de energia

de quatro estagdes pré-instalado de fabrica e individual a um dos terminais numerados.

pode ser expandido até 16 estacdes, por meio de Os ndmeros de estagdes estdo gravados na
maddulos de expanséo adicionais. unidade de base com a seguinte numeracao:

1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16.

1. Conecte o cabo de encaixe no compartimento
principal (Fig. 1), empurrando gentilmente o
conector diretamente em seu local. Os terminais
dos moédulos devem estar direcionados para o
centro do compartimento.

2. Conecte o cabo comum de todas as valvulas
ao terminal COM localizado no canto inferior
direito entre a os terminais VT e MV/PS.

3. Utilize apenas fiagdo homologada para

2. Alinhe o médulo de acordo com a aba (Fig. 2), Fig. 2 instalagdes subterraneas.
etiquetada com os ndmeros das estagdes.

3. Empurrando o médulo para a posi¢do

(Fig. 3), utilize o parafuso pré-instalado
? para fixar completamente o mddulo.

NOTA: Nao aperte o parafuso mais do que
o necessario. 0 parafuso deve ser apertado
apenas o suficiente para manter o médulo
bem preso ao compartimento.

Fig. 3

&II

VALVE COMMON WIRE

18
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RELE PARA ARRANQUE DE BOMBA / VALVULA MESTRE

Esta secdo destina-se apenas a sistemas
que requeiram um arranque de bomba ou
valvula mestre. 0 controlador ndo fornece
energia para arrancar a homba diretamente.

Os terminais “COM" e “MV/PS” para a
conexdo da fiagdo da Valvula Mestre ou
do relé de arranque de homba estdo
localizados no canto inferior direito do

gabinete.

NOTA: PONTES DE

ESTACOES NAO UTILIZADAS
Para evitar que a bomba ou o
sistema sejam danificados com
o0 uso de um arranque de
bomba, utilize uma ponte para
conectar todas as estagdes nao
utilizadas a ultima estagdo com
um tempo de operagao.

As estagdes ndo utilizadas sem
uma ponte podem causar
danos a bomba ou ao sistema,
caso a estagao ndo utilizada
seja ativada. A operagdo da
bomba sem vazao (dead-head),
pode causar pressurizagao
excessiva do sistema ou
sobreaquecimento da bomba.

VALVE COMMON WIRE

MASTER VALVE WIRE

INSTALACAO DO SENSOR DE CHUVA

Todas as conexdes elétricas e fiagdes
devem ser feitas de acordo com os cédigos
locais sobre construcao.

1. Abra a porta do controlador.

2. Abra o painel frontal, segurando com o
dedo o suporte no lado superior direito do
painel. Abra o painel para o lado esquerdo.

3. Conecte os dois fios do sensor de chuva
nos dois terminais onde estd marcado
SENSOR, que estao localizados no canto
inferior esquerdo do gabinete.

NOTA: Se um sensor de chuva nao tiver sido
instalado no controlador Pro EX 2.0, a ponte
pré-instalada deve permanecer instalada nos
terminais de SENSOR.

Para sensores de chuva sem fios que
necessitam de uma fonte de energia
adicional, utilize o terminal VT para 24VAC

e utilize o terminal COM para a fiagdo comum.

Ambos estdo localizados no canto inferior
direito do gabinete.




PROGRAMACAO REMOTA

0 controlador Pro EX 2.0 permite que o usuario

o0 programe com o painel principal desconectado
do gabinete. 0 usudrio deve primeiro instalar
quatro pilhas AAA na parte traseira do painel
para ter acesso a este recurso.

1. Abra a porta do gahinete.

2. Abra o painel frontal, segurando com o dedo
o suporte no lado superior direito do gabinete.

3. Localize o compartimento das pilhas na parte
traseira do painel principal. Para abrir, pressione
as duas travas e puxe a tampa para fora.

4. Caso vocé esteja trocando as pilhas,
remova as pilhas antigas do compartimento.
Instale as novas pilhas, certificando-se de
seguir as marcagdes de polaridade positiva (+)
e negativa (-).

5. Para fechar, recoloque a tampa e
pressione as duas travas até que elas
se encaixem em suas posigdes

—|AAA.|AAA .+
S+ W AAA] W AAA -
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ENERGIZANDO O CONTROLADOR

Recomenda-se que um técnico ou eletricista
licenciado execute as instalagdes elétricas.
Todas as conexdes elétricas e fiagdes devem
ser feitas de acordo com os cédigos locais
de construcao. Certifique-se de que toda a
energia elétrica esteja desligada, antes de
realizar qualquer conexao.

Para facilitar a instalagdo, a porta e o painel
principal podem ser removidos. Consulte as
instrugdes de instalacdo localizadas na pagina

16, com relagdo a remocéao da porta e do painel.

FOR OUTDOOR CONTROLLER ONLY:

0 plugue de derrubada na lateral inferior
esquerda do gabinete deve ser utilizado

para conduzir os fios de energia AC para
a caixa de jungdo.

Manual de Instalagéo, Programacao e Operagédo

0 controlador Pro EX 2.0 recebe energia de
110VAC ou 220VAC, configuracdo que deve
ser observada na compra da unidade.

Conecte os fios AC aos fios do transformador
localizado no interior da caixa de junga@o com
conectores de torgao ou outros conectores
locais aprovados.

o I
ATERRAMENTO
(verde)

(2]
NEUTRO
(Laranja)
9 I
QUENTE
(preto)

A USA. 110V
220 V INTERNACIONAL

/\ ADVERTENCIA: Risco de exploso.
Ha potencial risco caso a bateria
seja substituida com uma de tipo
incorreto. A bateria deve ser removida
e descartada de forma adequada.

20
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ESPECIFICACOES
ESPECIFICAGOES DE OPERACAO

ENERGIZANDO 0 CONTROLADOR CONT. ESPECIFICACOES ELETRICAS

¢ Entrada do Transformador:

PARA VERSAO INDOOR: » Tempo de Operagdo das Estacdes:

0 controlador Pro EX 2.0 recebe
energia de 110VAC ou 220VAC,
configuracdo que deve ser observada
na compra da unidade.

Ainstalagao é facil, simplesmente
conecte o plug do controlador com

o plug do transformador externo.
Depois, basta conectar o tranformador
direto na tomada.

1 segundo a 6 horas, nos programas
A, BeC.

e Tempos de Partida: 4 por programa
(méximo de 12 por dia).

* Cronograma de Irrigacdo:
Calendario de 7 dias (qualquer
dia da semana), impar ou par.
intervalo de até 31 dias.

e Temperatura Operacional:
0-140° F (18-60° C)

DIMENSOES

e Altura: 19,7 cm
 largura: 25,9 cm

e Profundidade: 12,7 cm

CONFIGURAGOES PADRAO

0 controlador Pro EX 2.0 tem uma
memoaria nao volatil que retém todos
os dados de programagao, mesmo
durante quedas de energia e sem a
necessidade de uma bateria reserva.
As pilhas sao utilizadas para
garantir a precisdo de calendario

e programagdo remota quando o
painel principal tiver sido removido
do gahinete.

115VAC, 60Hz ou 220 VAC, 50/60Hz

Saida do Transportador:
Outdoor Unit: 24VAC, 1.5 amp
Indoor Unit: 24VAC, 1 amp

Saida Méaxima:

Outdoor Unit: 24VAC, 1.25 amp
Indoor Unit: 24VAC, 0.75 amp
(inclui Vélvula Mestre / Arranque
de Bomba)

Bateria:
4 pilhas alcalinas AAA (inclusas)
utilizadas para a programacao remota.

Para um EQUIPAMENTO CONECTADO
DE FORMA PERMANENTE, um
dispositivo prontamente acessivel
deve ser incorporado de forma
externa ao equipamento
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS

SINTOMA

PROGRAMA
NAO INICIA
AUTOMATICA-
MENTE

VISOR MOSTRA
UMA ESTAGAO
EM OPERACAQD,
MAS NAO
0CORRE
IRRIGAGAO

CAUSA POSSIVEL
Botdo na posicdo OFF

Sem tempo de inicio

A Suspensdo de
Funcionamento esta ativa

Sem Corrente
Alternada Priméaria

Hoje pode ndo ser um dia
programado para irrigacdo

Sensor de Chuva ativo ou
com defeito

Sem Corrente
Alternada Primaria

Um circuito aberto na
Valvula Solendide ou na
Fiagcdo desabilitou a estagdo
(Recurso de Circuito Aberto
desabilitado - pagina 12).

0 Sensor de Chuva esta
ativo e evita a irrigacao

A ponte do sensor
nao foi localizada

CORREGAOQ

Gire o botdo até “AUTOQ"

Gire o botdo até PROGRAM DISPLAY
e verifique o tempo de inicio do
programa. Caso nao haja tempo
configurado, gire o botdo até SET
PROGRAM START TIMES.

Altere a Suspensdo de Funcionamento,
caso necessario (pagina 14)

Restabeleca a Corrente
Alternada Priméaria

Gire o botdo até PROGRAM DISPLAY

e verifique os dias programados.

Caso nao haja tempo configurado,

gire o botdo para SET WATERING DAYS
e insira, se necessario (pagina 6)

Verifique se o visor LCD esta como
BYPASSED ou SENSOR. Cologue o
Sensor de Chuva na posicédo BYPASSED

Restabeleca a Corrente
Alternada Priméria

Localizacdo e Reparo

Acionar o recurso de Circuito Aberto
evita que a operag@o com a valvula
solendide ou fiagdo desabilite a
estagao (pagina 12).

Se choveu recentemente, ndo
€ necessaria nenhuma acéao.

Coloque o seletor do Sensor na
posicdo BYPASSED, para retomar
a operacédo. Se a irrigagdo nao
se iniciar, o sensor ndo estara
funcionando adequadamente.

Substitua a ponte

SINTOMA

ESTAGAO
NAQ
INICIA

VISOR ESTA
PARCIALMENTE
ou

COMPLE-
TAMENTE
APAGADO

OPERACAO
REPETIDA _
DA ESTACAQ

CAUSA POSSIVEL

Nenhum Tempo de
Operacdo para a Estacao
foi configurado

Um circuito SHORT ou
OPEN desabilitou a
operacdo da estacao

Perda de Poténcia
AC Primaria

Uma sobretens@o ou pico
danificou a parte eletronica

Mais de um (1) tempo de
inicio foi programado

Os programas podem
estar acumulados

CORRECAO

Gire o botao SET STATION RUN
TIMES e verifique o Tempo de
Operagao na estagdo do programa

Localize e repare o circuito SHORT/OPEN.
Tom de Erro, LED e Visor piscando nas
estacdes afetadas. Para interromper o alarme
temporariamente, gire o botdo para a
posicdo OFF brevemente e retorne o Botdo
para AUTO. O controlador reiniciara auto-
maticamente apds a execucdo do reparo

Verifique se a instalag@o
elétrica é adequada

Verifique se ha disjuntores ou
fusiveis acionados

Execute um RESET no controlador. Se ndo
ocorreu dano permanente, o controlador
ird aceitar os comandos de programacao
e funcionara normalmente

Gire o botdo até PROGRAM DISPLAY e
verifique os tempos de inicio do programa.
Se inicios de programa indesejados
estiverem presentes, gire o botdo para
SET PROGRAM START TIMES e remova-os
(pagina b5)

Programas se acumulam quando outro
inicio de programa ocorre enquanto um
programa estiver em operacao. Verifique
todos os programas (A, B e C) e tempos
de inicio (4 em cada programa)

B
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GUIA DE REFERENCIA PARA PROGRAMAGAO RAPIDA

GUIA DE REFERENCIA RAPIDA

Precisa de assisténcia? Perdeu seu manual? Visite-nos em www.krain.com, va até “Professional Products”;
“Controllers”, para um manual completo ou ligue 1-800-735-7246, para suporte técnico.

VISAO GERAL DE PROGRAMACAO
MANUAL

Utilize o botdo para pown up  Altere o valor atual BACK STARTNExT ~ Navega entre
selecionar funcdes do visor LCD o valor anterior
de programaca e posterior no visor.

o Definir data e hora (ex: 9:00 am/ 1 Jan 12) 6 Define os tempos de inicio
S de programa (ex: 9:00 am)
HORA/

DATA TIVE Sunpay "
[ﬁ JMADNR] = 15“5(\1 S o 1 S T 9:00
.PIF’:II%(;ADN(\)A START TIME

SUNDAY SUNDAY
Mz
~ DAY=~ MONTH  YEAR

oi RN Ta | 61 AN 1

MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT

-
—_HOUR=MINUTES

MANUAL MANUAL
BACK DOWN UP START/NEXT BACK DOWN UP START/NEXT

d 0 J d 0

9 Define os dias de irrigagdo (por exemplo: “Monday”, “Wednesday” & “Friday” - Segunda, Quarta e Sexta)

. DEFINE OS

DIAS DE
IRRIGACAO

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

@ MON ON

DAYS

MON  WED THU FRI SAT SUN

o TUE OFF

MON WED THU FRI SAT SUN
a WED ON
DAYS

MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT

MON WED FRI SAT SUN

W THU OFF

DAYS

MON WED FRI SAT SUN

@ FRI ON

DAYS

MON WED FRI SUN

f SAT OFF

DAYS

‘ MON WED FRI

w SUN OFF

DAYS

MANUAL MANUAL MANUAL
BACK DOWN UP START/NEXT ~BACK DOWN UP START/NEXT ~ BACK DOWN UP START/NEXT

d 0 J d 0 0

() Definir tempo de operago de estagdo OPERACAO MANUAL

A RUN TIME A RUN TIME RUN TIME RUN TIME
o o A . A o
PGM o PGM PGM PGM MANUAL REMAINING RUN TIME
STATION:1 234 (=S STATION 1234 MINUTES | | sTaTion 1233 CEES STATION 1234 RN AUTO
A .
%ﬁé’é@%‘g BACK DOWN UP sméwffsli'r BACK DOWN UP s'mwrju%('r BACK DOWN UP s'?ﬁﬁ#/‘rju%('r BACK  DOWN  UP Sm@‘/"@h PGM R U N . 2 5
OPERACAO
d d ) STATION MINUTES
MANUAL
X ~ . = . BACK DOWN UP START/NEXT
Exemplo: Estacao 1 por 18 minutos, Estagao 2 por 25 Minutos,

Estacdo 3 por 20 minutos e Estacao 4 por 30 minutos.

. RAIN. )
23 Patent Pending
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PLANEJADOR DE IRRIGAGAO

CRONOGRAMA DE IRRIGAGAO

PROGRAMA A PROGRAMA B PROGRAMA C CRONOGRAMA DE IRRIGACAO [ i([H: 711V PROGRAMA B PROGRAMA C

PERSONA- PERSONA-
LIZADO LIZADO
iMPAR / PAR iMPAR / PAR
cicLico cicLico
INiCIO INiCIO
ESTAGAO | LOCALIZAGAO DA ESTAGAO TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ESTAGAO | LOCALIZAGAO DA ESTAGAO TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

1 1

© 0 N oo o W D
© 0 N o o @~ W D

—_ a4 A a g a4
oo B W N = o
O U T G O Y
oo W N = o
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Manual de Instalagéo, Programacao e Operagédo

PLANEJADOR DE IRRIGAGAO

CRONOGRAMA DE IRRIGAGAO

PROGRAMA A PROGRAMA B PROGRAMA C CRONOGRAMA DE IRRIGACAO [ i([H: 711V PROGRAMA B PROGRAMA C

PERSONA- PERSONA-
LIZADO LIZADO
iMPAR / PAR iMPAR / PAR
cicLico cicLico
INiCIO INiCIO
ESTAGAO | LOCALIZAGAO DA ESTAGAO TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO ESTAGAO | LOCALIZAGAO DA ESTAGAO TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA ESTAGAO

1 1

© 0 N oo o W D
© 0 N o o @~ W D

—_ a4 A a g a4
oo B W N = o
O U T G O Y
oo W N = o
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GARANTIA

0 fabricante garante ao comprador original, que qualquer produto
fornecido pelo fabricante ndao apresentara defeitos de material

ou de montagem, por um periodo de dois anos a partir da data

de compra. Qualquer produto que tenha defeitos detectados em
material ou montagem dentro do periodo de garantia devera ser
reparado ou substituido pelo fabricante.

0 fabricante ndo garante o uso de seus produtos para determinados
fins, de forma expressa ou implicita, que ndo fagam parte da
garantia contida no presente documento. O fabricante nao deve

ser responsabilizado por qualquer perda resultante do mal uso do
produto ou danos incidentais ou decorrentes a qualquer parte da
instalagdo da qual este produto faga parte.

A garantia ndo deve se estender a qualquer equipamento que

tenha sido instalado, configurado ou operado de forma inadequada,
ou de qualquer forma que ndo esteja de acordo com as instrugdes
fornecidas com este equipamento, ou de alteracdes, reparos ou
modificagcdes que tenham sido feitas sem o consentimento expresso
do fabricante. Esta garantia ndo se aplica a baterias ou acessorios
utilizados no equipamento que esteja coberto por esta garantia ou

a qualquer dano que possa ser causado por tais baterias.

Se ocorrer falha no controlador, o produto ou painel principal
devem ser retornados em embalagem adequada com:

1. uma copia da fatura original;
2. a descricd@o de todas as falhas; e
3. nome e informagdes de contato:

E responsabilidade dos compradores retornar o controlador
para o fabricante ou seu agente com o frete pré-pago.

KRAIN.  Manufacturing Corporation
Controlador de Aspersor de Irrigacdo Modular

Herby, K-Rain Manufacturing Corporation declara que o
Controlador de Irrigacdo Pro EX 2.0 estd em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposi¢des da Diretriz 1999/5/EC.

Certificado de

C€ BOHS  p )i cortifieg  Conformidade comas
Diretrizes Europeias.

K-Rain Manufacturing Corp.
ATTN: WARRANTY

1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404
(561) 844-1002

RAI (561) 842-9493 FAX
N@ (800) 735-7246 / www.krain.com

© K-Rain Manufacturing Corp.
UMA COMPANHIA CERTIFICADA IS0 9001:2008
26005201

*



