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Primeros pasos
Instalar las baterías

	fRetire la bandeja de baterías en la parte 
trasera del temporizador deslizándola 
hacia afuera.
	f Inserte dos baterías AA (1,5V) (no inclui-
das) en la bandeja.
	fDeslice la bandeja de baterías nueva-
mente en su lugar.
	fReemplace las baterías cuando aparezca 
el ícono de batería baja.
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Programación del temporizador
Ajustar el reloj

	fGire la perilla a “SET CLOCK” (AJUSTAR RELOJ).

	f La hora, los minutos y AM/PM parpadearán 
secuencialmente.

	fPresione los botones “+” o “–” para establecer la hora 
de inicio deseada para el riego.

	fMantenga presionado el botón para avanzar o 
retroceder rápidamente.

Configurar la Hora de Inicio
	fGire la perilla a “SET START TIME (Configurar Hora De Inicio).
	f La hora, los minutos y AM/PM parpadearán 
secuencialmente.
	fPresione los botones “+” o “–” para ajustar la hora de 
inicio de riego deseada.
	fMantenga presionado el botón para avanzar o 
retroceder rápidamente.

Ajustar la duración
	fGire la perilla a “SET DURATION” (AJUSTAR DURACIÓN).

	fAjuste la duración del riego entre 1 y 240 minutos 
usando los botones “+” y “–”.

Ajustar los días de riego
	fGire la perilla a “SET RUN DAY” (AJUSTAR DÍA DE RIEGO).

	fAjuste la frecuencia de riego, eligiendo entre cada 1 
a 12 horas o cada 1 a 7 días, usando los botones “+” y 
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Instalación del temporizador
Instalación

	fConecte la tuerca roscada de 3/4” a una 
llave de agua exterior.
	fGire la perilla a “AUTO” después de 
programar el temporizador.
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Operación del temporizador
Modo automático

	fDespués de configurar el reloj, la hora de inicio, la 
duración y los días de riego, gire la perilla a “AUTO”. 
El temporizador funcionará automáticamente según 
el programa establecido.

Retraso por lluvia
	fEn el modo “AUTO”, presione el botón “+” para 
establecer un retraso por lluvia de 1 a 7 días. La 
pantalla alternará la visualización.

Riego manual
	fPara regar manualmente sin interrumpir el ciclo 
programado, presione el botón “WATER NOW” 
(REGAR AHORA).
	fUse los botones “+” y “–” para establecer una 
duración de riego manual entre 1 y 240 minutos.
	fEl riego comenzará en algunos segundos y se 
detendrá después del tiempo establecido, mientras 
el ciclo programado permanece sin cambios.
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