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Primeiros passos
Instalar as pilhas

	fRemova a bandeja de pilhas na parte de trás do 
temporizador, deslizando-a para fora.
	f Insira duas pilhas AA (1,5V) (não inclusas) na 
bandeja.
	fDeslize a bandeja de pilhas de volta para o lugar.
	fSubstitua as pilhas quando o ícone de bateria 
fraca aparecer.
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Programando o temporizador
Ajustar o relógio

	fGire o seletor para “SET CLOCK” (AJUSTAR RELÓGIO).
	fA hora, os minutos e AM/PM piscarão em sequência.
	fPressione os botões “+” ou “–” para ajustar os números 
piscando para o horário correto.
	fMantenha o botão pressionado para avançar ou 
retroceder rapidamente.

Ajustar o Horário de Início
	fGire o seletor para “SET START TIME” (Ajustar Horário De Início”)
	fAs horas, minutos e AM/PM piscarão em sequência.
	fPressione os botões “+” ou “–” para definir o horário 
desejado para irrigação.
	fMantenha o botão pressionado para avançar ou 
retroceder rapidamente.

Ajustar a duração da irrigação
	fGire o seletor para “SET RUN DAY” (AJUSTAR DURAÇÃO   
DA IRRIGAÇÃO).

	fDefina a duração da irrigação, ajustando entre                  
1 a 240 minutos usando as teclas “+” e “-”.

Ajustar os dias de irrigação
	fGire o seletor para“SET RUN DAY.” (AJUSTE DOS DIAS              
DE IRRIGAÇÃO)

	fDefina a frequência de rega, escolhendo entre a cada 
1-12 horas ou a cada 1-7 dias, usando os botões “+” e “–”.
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Instalação do temporizador
Instalação

	fConecte a porca rosqueada de 3/4” a 
uma torneira externa.

	fGire o seletor para “AUTO” após 
programar o temporizador.
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Operação do temporizador
Modo automático

	fApós configurar o relógio, o horário de início, a 
duração e os dias de irrigação, gire o seletor 
para “AUTO”. O temporizador funcionará 
automaticamente conforme a programação.

Atraso por chuva
	fNo modo “AUTO”, pressione o botão “+” para definir 
um atraso por chuva de 1 a 7 dias. O visor alternará 
a exibição.

Irrigação manual
	fPara irrigar manualmente sem interromper o ciclo 
programado, pressione o botão “WATER NOW” 
(IRRIGAR AGORA).
	fUse os botões “+” e “–” para definir uma duração de 
irrigação manual entre 1 e 240 minutos.
	fA irrigação começará em alguns segundos e 
parará após o tempo definido, enquanto o ciclo 
programado permanecerá inalterado.
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