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Per iniziare
Inserimento delle batterie

	fEstrarre il vano batterie sul retro del programmatore 
facendolo scorrere.
	f Inserire due batterie AA (1,5 V, non incluse) nel vano.
	fReinserire il vano batterie facendolo scorrere in sede.
	fSostituire le batterie quando compare l’icona di bat-
teria scarica.
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Programmazione del programmatore
Impostazione dell’orologio

	fRuotare il selettore su “SET CLOCK” (imposta 
orologio).
	fLe ore, i minuti e AM/PM lampeggiano in sequenza.
	fPremere i pulsanti “+” e “–” per portare le cifre 
lampeggianti sull’ora esatta.
	fTenere premuto il pulsante per avanzare o 
retrocedere rapidamente.

Impostazione dell’ora di avvio
	fRuotare il selettore su “SET START TIME”.
	fLe ore, i minuti e AM/PM lampeggiano in sequenza.
	fPremere i pulsanti “+” e “–” per impostare l’ora di 
avvio desiderata per l’irrigazione.
	fTenere premuto il pulsante per avanzare o 
retrocedere rapidamente.

Impostazione della durata
	fRuotare il selettore su “SET DURATION”.
	f Impostare la durata dell’irrigazione tra 1 e 360  
minuti con i pulsanti “+” e “–”.

Impostazione del giorno di irrigazione
	fRuotare il selettore su “SET RUN DAY”.
	f Impostare la frequenza di irrigazione con i pulsanti 
“+” e “–”: ogni 1-12 ore oppure ogni 1-7 giorni.
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Installazione del programmatore
Installazione

	fAvvitare il dado filettato da 3/4" a un rubinetto esterno.
	fRuotare il selettore su “AUTO” al termine della 
programmazione.
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Funzionamento del programmatore
Modalità automatica

	fDopo aver impostato l’orologio, l’ora di avvio, 
la durata e il giorno di irrigazione, ruotare 
il selettore su “AUTO”. Il programmatore 
funzionerà automaticamente secondo il 
programma impostato.

Ritardo pioggia
	f In modalità “AUTO”, premere “+” per 
impostare un ritardo pioggia da 1 a 7 
giorni. Il display alterna l’ora corrente e le 
ore rimanenti prima della ripresa del ciclo 
programmato. Per annullare il ritardo, ruotare 
il selettore su “OFF” e poi di nuovo su “AUTO”.

Irrigazione manuale
	fPer irrigare manualmente senza interrompere 
il ciclo programmato, premere il pulsante 
“WATER NOW” (irriga ora).
	fUsare i pulsanti “+” e “–” per impostare una 
durata di irrigazione manuale compresa tra 1 
e 360 minuti.
	fL’irrigazione inizia dopo alcuni secondi e 
termina allo scadere del tempo impostato. Il 
programma impostato resta invariato.
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PRO-TAP100
(Programmatore di irrigazione da rubinetto, filetto portagomma standard)

PRO-TAP100-BSP
(Programmatore di irrigazione da rubinetto, filetto BSP)


